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Technische documentatie voor de assemblage 
van buitenjaloezieën met het systeem: 

VOORZET-VERSIE, type SKEF
VOORZET-VERSIE type SKEF met Muggenraam
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De inhoud van deze documentatie is beschermd op grond van de geldende wettelijke voorschriften van de Republiek Polen, met name van de wet 
van 4 februari 1994 over auteursrecht en naburige rechten (Pools Stbl. 2006, nr. 90, rubr. 631, als gewijzigd), alsmede op grond van de wettelijke 
voorschriften van de Europese Unie, met name van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de 

harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij  
(Publicatieblad EU Nr. L 167 uit 2001, blz. 10, als gewijzigd). Het zonder toestemming van Aluprof S.A. verzamelen en vermenigvuldigen van 

het geheel of een deel van de documentatie met als doel dit verder te verspreiden, is illegaal. U kunt hiervoor strafrechtelijk en civielrechtelijk 
aansprakelijk worden gesteld.



3

DOCUMENTATIE VOOR DE PRODUCTIE VAN HET SYSTEEM VOOR BUITENJALOEZIEËN MET HET ADAPTATIESYSTEEM VAN HET TYPE SKEF
SK

EF
_n

l
O

nd
er

 v
oo

rb
eh

ou
d 

va
n 

te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n.
 S

itu
at

ie
 o

p 
20

16
-0

9-
01

INHOUDSOPGAVE

I. GEVELJALOEZIE IN HET VOORZET-VERSIE SYSTEEM VAN HET TYPE SKEF............................................................................................................................................4

1. MONTAGEMETHODEN EN BOUW VAN DE JALOEZIE....................................................................................................................................................................................4

2. MAATVOERING JALOEZIE...........................................................................................................................................................................................................................................5
2.1. Jaloezie gemonteerd op de gevel........................................................................................................................................................................................................................5
2.2. Jaloezie gemonteerd in de dagopening...........................................................................................................................................................................................................5

3. PRODUCTIEGEGEVENS JALOEZIE..........................................................................................................................................................................................................................6
3.1. Voorbeeld van een set basisonderdelen van een jaloezie..........................................................................................................................................................................6
3.2. Jaloeziekast..................................................................................................................................................................................................................................................................7

3.2.1. Zaagmaten en onderdelenlijst.....................................................................................................................................................................................................................7
3.2.2. Montage jaloeziekast.......................................................................................................................................................................................................................................7

3.3. Geleiders.......................................................................................................................................................................................................................................................................8
3.3.1. Zaagmaten en onderdelenlijst.....................................................................................................................................................................................................................8
3.3.2. Montage geleider op de adapter ...............................................................................................................................................................................................................8
3.3.3. Montage stopper van de geveljaloezie op de geleider.......................................................................................................................................................................9
3.3.4. Spreiding van de gaten voor het vastschroeven van de adapter....................................................................................................................................................9

II. GEVELJALOEZIE IN HET VOORZET-VERSIE SYSTEEM VAN HET TYPE SKEF MET MUGGENRAAM.......................................................................................... 11

1. MONTAGEMETHODEN EN BOUW VAN DE JALOEZIE MET MUGGENRAAM................................................................................................................................... 11

2. MAATVOERING JALOEZIE........................................................................................................................................................................................................................................ 12
2.1. Jaloezie gemonteerd op de gevel..................................................................................................................................................................................................................... 12
2.2. Jaloezie gemonteerd in de dagopening........................................................................................................................................................................................................ 12

3. PRODUCTIEGEGEVENS JALOEZIE MET MUGGENRAAM......................................................................................................................................................................... 13
3.1. Voorbeeld van een set basisonderdelen van een jaloezie met Muggenraam.................................................................................................................................. 13
3.2. Jaloeziekast............................................................................................................................................................................................................................................................... 14

3.2.1. Zaagmaten en onderdelenlijst.................................................................................................................................................................................................................. 14
3.2.2. Montage jaloeziekast.................................................................................................................................................................................................................................... 14
3.2.3. Montage ophangelement Onderdeel muggenraam........................................................................................................................................................................ 15
3.2.4. Opmerkingen en aanbevelingen betreffende de voorbereiding en montage van de raamhorren ............................................................................... 15

3.3. Geleiders.................................................................................................................................................................................................................................................................... 18
3.3.1. Zaagmaten en onderdelenlijst.................................................................................................................................................................................................................. 18
3.3.2. Montage geleider op de adapter ............................................................................................................................................................................................................ 18
3.3.3. Montage stopper van de geveljaloezie op de geleider.................................................................................................................................................................... 19
3.3.4. Spreiding van de gaten voor het vastschroeven van de geleiders.............................................................................................................................................. 19



4

DOCUMENTATIE VOOR DE PRODUCTIE VAN HET SYSTEEM VOOR BUITENJALOEZIEËN MET HET ADAPTATIESYSTEEM VAN HET TYPE SKEF

SK
EF

_n
l

O
nd

er
 v

oo
rb

eh
ou

d 
va

n 
te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n.

 S
itu

at
ie

 o
p 

20
16

-0
9-

01

b) Jaloezie gemonteerd in een dagopening

a) Jaloezie gemonteerd op de gevel

I. GEVELJALOEZIE IN HET VOORZET-VERSIE SYSTEEM VAN HET TYPE SKEF

1. MONTAGEMETHODEN EN BOUW VAN DE JALOEZIE
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S
A

H

BB

A

A = S + 54 [mm]

B = H + HOOGTE
KAST

 [mm]

U moet de volledige breedte van de jaloezie vaststellen, 
rekening houden met de montage van de profieladapters in 
overeenstemming met de regelen der bouwkunst.

S

HB

A

A = S [mm]

B = H [mm]

2. MAATVOERING JALOEZIE

2.2. Jaloezie gemonteerd in de dagopening

a) Enkele jaloezie

2.1. Jaloezie gemonteerd op de gevel

Aanduidingen:
	 S - BREEDTE DAGOPENING
	 H - HOOGTE DAGOPENING
	 A - BREEDTE JALOEZIE
	 B - HOOGTE JALOEZIE

a) Enkele jaloezie
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1. Gevelkast geëxtrudeerd 45° – boven SKEF45/G/180, SKEF45/G/205

2. Gevelkast geëxtrudeerd 45° – onder SKEF45/D/180, SKEF45/D/205

3. Rolluikkast geëxtrudeerd 45° – achter SKE45/T/180, SKE45/T/205

4. Zijkap kast 45° - voetje type I BSF_45/180, BSF_45/205

5. Vijzen PN 4x8

6. PVC beschermringetje met kapje ZPK10

7. Montageschroef WKR/Zn/W/3,9x9,5, WKR/A2/W/3,9x9,5,  
WKR/A2/W/M4x6

8. Adapter geleider rechte geveljaloezie APPF

9. Rechte geleider geveljaloezie PPF

10. Geleiderdichting geveljaloezie UPPF

11. Verzonken verzinkte schroef 2,9 x 9,5 WKR/Zn/S/2,9x9,5

12. Afdekdopje geleideradapter rechte geveljaloezie ZAPPF

13. Stopper geveljaloezie STF

14. Verbindingselementen M5 met contramoer ELZ SM5

3. PRODUCTIEGEGEVENS JALOEZIE

3.1. Voorbeeld van een set basisonderdelen van een jaloezie

Aanduidingen:
	 A - BREEDTE JALOEZIE
	 B - HOOGTE JALOEZIE

Afrondingssymbolen:
x - afronding naar boven
x - afronding naar beneden

Voorbeelden:
AANTAL

WKR/Zn/S/2,9x9,5
 = [(A - 1000) / 500] + 3 = 6,2 = 7

AANTAL
WKR/Zn/S/2,9x9,5

 = [(A - 1000) / 500] + 3 = 5,9 = 5

2

1

6

9

8

12
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3

4

5

7

6
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3

5

4 2

1

4

6 7 6

1. Gevelkast geëxtrudeerd 45° – boven SKEF45/G/180, SKEF45/G/205

2. Gevelkast geëxtrudeerd 45° – onder SKEF45/D/180, SKEF45/D/205

3. Rolluikkast geëxtrudeerd 45° – achter SKE45/T/180, SKE45/T/205

4. Zijkap kast 45° - voetje type I BSF_45/180, BSF_45/205

5. Vijzen PN 4x8

6. PVC beschermringetje met kapje ZPK10

7. Montageschroef WKR/Zn/W/3,9x9,5, WKR/A2/W/3,9x9,5,  
WKR/A2/W/M4x6

Naam element Lengte Aantal Cataloguscode

1. Gevelkast geëxtrudeerd 45° – boven A-11 [mm] 1 st. SKEF45/G/180, SKEF45/G/205

2. Gevelkast geëxtrudeerd 45° – onder A-11 [mm] 1 st. SKEF45/D/180, SKEF45/D/205

3. Rolluikkast geëxtrudeerd 45° – achter A-11 [mm] 1 st. SKE45/T/180, SKE45/T/205

4. Zijkap kast 45° - voetje type I 1 paar BSF_45/180, BSF_45/205

5. Vijzen 8 st. PN 4x8

6. PVC beschermringetje met kapje 4 st. ZPK10

7. Montageschroef 4 st. WKR/Zn/W/3,9x9,5,  
WKR/A2/W/3,9x9,5,  
WKR/A2/W/M4x6

8. Verbindingselementen M5 met contramoer ELZ SM5

AANTALELZSM5 = Aantal door de producent meegeleverde handgrepen met het jaloeziepakket

Boor gaten voor de vijzen met een boortje van Ø 4,2 mm.
Boor gaten voor de schroeven met een boortje van Ø 3,5 mm.

a) Enkele jaloezie

3.2.2. Montage jaloeziekast

3.2. Jaloeziekast

3.2.1. Zaagmaten en onderdelenlijst
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Naam element Lengte [mm] Aantal Cataloguscode

1. Adapter geleider rechte geveljaloezie B - HOOGTE 
BSF_45

2 st. APPF

2. Rechte geleider geveljaloezie B - 70 2 st. PPF

3. Geleiderdichting geveljaloezie LENGTE 
PPF

4 st. UPPF

Bij het ontbreken van een vensterbank of andere steun voor het onderste deel van de geleider moet u rubr. 4 toepassen en de lengte van de geleiders en adapter met 
5 mm inkorten.

4. Afdekdopje geleideradapter rechte geveljaloezie 2 st. ZAPPF

5. Verzonken verzinkte schroef 2,9 x 9,5 WKR/Zn/S/2,9x9,5

AANTALWKR/Zn/S/2,9x9,5 = [(B - 1000) / 500] + 3 x 2 ≥ 6

6. Stopper geveljaloezie 2 st. STF

1 2 3

1. Adapter geleider rechte geveljaloezie APPF

2. Rechte geleider geveljaloezie PPF

3. Geleiderdichting geveljaloezie UPPF

4. Verzonken verzinkte schroef 2,9 x 9,5 WKR/Zn/S/2,9x9,5

4

3.3.2. Montage geleider op de adapter 

3.3. Geleiders

3.3.1. Zaagmaten en onderdelenlijst
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3.3.3. Montage stopper van de geveljaloezie op de geleider

1. Adapter geleider rechte geveljaloezie APPF

2. Rechte geleider geveljaloezie PPF

3. Stopper geveljaloezie STF

1

2

3

m
ax

. 5
00

m
ax

. 5
00

10
0 

10
0 

m
ax

. 5
00

m
ax

. 5
00

10
0 

10
0 

a) Spreiding van de gaten aan de voorkant b) Spreiding van de gaten aan de zijkant

3.3.4. Spreiding van de gaten voor het vastschroeven van de adapter

Bij montage van de geleider op een houten frame, moet u de schroeven WKR/Zn/W/4,2x16 gebruiken, op een frame van kunststof gebruikt 
u de zelfborende schroeven WKR/Zn/W/3,9x38. Boor de doorgangsopening in de buitenwand van de geleider met een boortje van Ø10 
mm of Ø12,8 mm. Boor de openingen voor de schroeven WKR/Zn/W/4,2x16 of  WKR/Zn/W/3,9x38 daarentegen met een boortje van Ø3 
mm. Bij toepassing van andere verbindingen moet u de opening in de geleider aanpassen aan de afmetingen van het verbindingsstuk.
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Bij montage van de geleider aan de voorkant moet u de openingen uitvoeren op as 1, in het geval van montage aan de zijkant - op as 2 of 3.
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II. GEVELJALOEZIE IN HET VOORZET-VERSIE SYSTEEM VAN HET TYPE SKEF MET MUGGENRAAM

1. MONTAGEMETHODEN EN BOUW VAN DE JALOEZIE MET MUGGENRAAM

a) Jaloezie gemonteerd op de gevel

b) Jaloezie gemonteerd in een dagopening
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S

A

H

BB

A

A = S + 107 [mm]

B = H + HOOGTE
KAST

 [mm]

S

HB

A

A = S [mm]

B = H [mm]

2. MAATVOERING JALOEZIE

2.2. Jaloezie gemonteerd in de dagopening

a) Enkele jaloezie

2.1. Jaloezie gemonteerd op de gevel

Aanduidingen:
	 S - BREEDTE DAGOPENING
	 H - HOOGTE DAGOPENING
	 A - BREEDTE JALOEZIE
	 B - HOOGTE JALOEZIE

a) Enkele jaloezie

Maximale afmetingen van de jaloezie:
A

MAX
 = 2000 [mm]

B
MAX

 = 2500 [mm]
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1. Onderdeel muggenraam ZMKT ZF

1.1. Koppeling met veer

1.2. Steun met glijlager

1.3. Inloopgeleider hor

1.4. Afdekdopje onderlat

1.5. Koord

1.6. Insteekklem

2. As met muggengaas RNS MKT

3. Onderlat voor RNS MKT LDSM MKT

4. Ophangelement Onderdeel muggenraam KWA-MKT/6

5. Adapter geleider rechte geveljaloezie met MKT APPFM

6. Afdekdopje geleideradapter rechte geveljaloezie met MKT ZAPPFM

4 1.2

1.3

1.4

3

1.5

6

1,6

2

1.1

5

3. PRODUCTIEGEGEVENS JALOEZIE MET MUGGENRAAM

3.1. Voorbeeld van een set basisonderdelen van een jaloezie met Muggenraam

Aanduidingen:
	 A - BREEDTE JALOEZIE
	 B - HOOGTE JALOEZIE

Afrondingssymbolen:
x - afronding naar boven
x - afronding naar beneden

Voorbeelden:
AANTAL

WKR/Zn/S/2,9x9,5
 = [(A - 1000) / 500] + 3 = 6,2 = 7

AANTAL
WKR/Zn/S/2,9x9,5

 = [(A - 1000) / 500] + 3 = 5,9 = 5
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Naam element Lengte Aantal Cataloguscode

1. Gevelkast geëxtrudeerd 45° – boven A-11 [mm] 1 st. SKEF45/G/180, SKEF45/G/205

2. Gevelkast geëxtrudeerd 45° – onder A-11 [mm] 1 st. SKEF45/D/180, SKEF45/D/205

3. Rolluikkast geëxtrudeerd 45° – achter A-11 [mm] 1 st. SKE45/T/180, SKE45/T/205

4. Zijkap kast 45° - voetje type I 1 paar BSF_45/180, BSF_45/205

5. Vijzen 8 st. PN 4x8

6. PVC beschermringetje met kapje 4 st. ZPK10

7. Montageschroef 4 st. WKR/Zn/W/3,9x9,5,  
WKR/A2/W/3,9x9,5,  
WKR/A2/W/M4x6

8. Onderdeel muggenraam 1 set ZMKT ZF

9. As met muggengaas A-70 [mm] 1 st. RNSMKT-1,6, RNSMKT-2,5

10. Rem (optie) 1 st. SR52050N

11. Onderlat voor MKT A-104 [mm] 1 st. LDSMMKT

12. Ophangelement Onderdeel muggenraam 2 st. KWA-MKT/6

13. Verzinkte schroef 3,5 x 9,5 mm 2 st. WKR/Zn/W/3,5x9,5

14. Verbindingselementen M5 met contramoer ELZ SM5

AANTALELZSM5 = Aantal door de producent meegeleverde handgrepen met het jaloeziepakket

3

5

4 2

1

4

6 7 6

10

89

1. Gevelkast geëxtrudeerd 45° – boven SKEF45/G/180, SKEF45/G/205

2. Gevelkast geëxtrudeerd 45° – onder SKEF45/D/180, SKEF45/D/205

Boor gaten voor de vijzen met een boortje van Ø 4,2 mm.
Boor gaten voor de schroeven met een boortje van Ø 3,5 mm.

a) Enkele jaloezie

3.2. Jaloeziekast

3.2.1. Zaagmaten en onderdelenlijst

3.2.2. Montage jaloeziekast
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3.2.3. Montage ophangelement Onderdeel muggenraam

1. As met muggengaas RNS MKT

2. Koppeling met veer

3. Staaf (draad) rond Ø 2 mm

4. Rem (optie) SR52050N

5. Lager

1

3

2

4 5 6 3

7

1

3. Rolluikkast geëxtrudeerd 45° – achter SKE45/T/180, SKE45/T/205

4. Zijkap kast 45° - voetje type I BSF_45/180, BSF_45/205

5. Vijzen PN 4x8

6. PVC beschermringetje met kapje ZPK10

7. Montageschroef WKR/Zn/W/3,9x9,5, WKR/A2/W/3,9x9,5,  
WKR/A2/W/M4x6

8. Ophangelement Onderdeel muggenraam KWA-MKT/6

9. Verzinkte schroef 3,5 x 9,5 mm WKR/Zn/W/3,5x9,5

10. Inloopgeleider hor

Bij het snijden van de as met muggengaas wordt aangeraden om de snijplaats te omwikkelen met tape, om te voorkomen dat het gaas gaat 
rafelen en dat er zich aluminiumschilfers in het gaas nestelen. 
Bij het vastmaken van de veer moet u beginnen met het zodanig plaatsen van de bevestigingscomponent in de buis met het opgerolde 
horrengaas, dat het bevestigingsgedeelte vrij is. Plaats een willekeurig gereedschap met een doorsnede tot 2 mm zodanig in de opening van de 
bevestigingscomponent, dat het lager en de steun waarop de veer is gewikkeld, met elkaar verbonden zijn.

3.2.4. Opmerkingen en aanbevelingen betreffende de voorbereiding en montage van de raamhorren

Voor het vastschroeven van ophangelementen van de Onderdeel muggenraam KWA-MKT moet u schroeven van het type WKR/Zn/
W/3,5x9,5 en vijzen van het type PN 4x8 gebruiken.
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Wind vervolgens de veer op door het hele mechanisme in de richting van de klok te draaien. Het aantal slagen dat nodig is voor de verschillende 
breedten van de rolluiken, afhankelijk van de aard van het gebruikte gaas, vindt u in onderstaande tabellen.

De koppeling met veer, de beschermingsbuis en het glijlager die in de wikkelbuis met het gaas zijn geplaatst, moeten altijd op het ophangelement 
van de hor (KWA) worden gemonteerd en op de linkerzijkant (aangeduid met de letter „L”) vastgeschroefd.

De onderlat LDSM MKTmaakt een dichte sluiting op de vensterbank en het kozijn mogelijk.

Aantal slagen van de veer voor:

gaas RNS MKT gaas RNS MKT + rem SR 52050N

Breedte rolluik [mm] 550 – 1100 1101 - 1600 1601 - 2000 650 – 1100 1101 - 1600 1601 - 2000

RNS MKT - 1,6
3 - 7 7 - 10 10 - 12

13 – 15 15 – 17 17 - 19

RNS MKT - 2,5 14 - 16 16 - 18 18 -20

Hiertoe moet u de insteekklem optrekken tot de gewenste hoogte en vervolgens met de vereiste kracht vastschroeven. 

6. Steun

7. Ophangelement Onderdeel muggenraam KWA-MKT/6
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Het sluiten van het horrengaas berust op het naar beneden trekken van de onderlat naar zijn onderste positie. 
Op de onderstaande afbeelding ziet u hoe u de jaloezie opent - druk de onderlat LDSM MKT naar beneden en hel hem iets naar voren.

De vijzen die de borsteldichting beveiligen in de onderlat LDSM MKT moet u na de montage verwijderen. 
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Naam element Lengte [mm] Aantal Cataloguscode

1. Adapter geleider rechte geveljaloezie met MKT B - HOOGTE 
BSF_45

2 st. APPFM

2. Rechte geleider geveljaloezie B - 70 2 st. PPF

3. Geleiderdichting geveljaloezie LENGTE 
PPF

4 st. UPPF

Bij het ontbreken van een vensterbank of andere steun voor het onderste deel van de geleider moet u rubr. 4 toepassen en de lengte van de geleiders en adapter met 
5 mm inkorten.

4. Afdekdopje geleideradapter rechte geveljaloezie met MKT 1 paar ZAPPFM

5. Verzonken verzinkte schroef 2,9 x 9,5 WKR/Zn/S/2,9x9,5

AANTALWKR/Zn/S/2,9x9,5 = [(B - 1000) / 500] + 3 x 2 ≥ 6

6. Stopper geveljaloezie 2 st. STF

1 2 3

1. Adapter geleider rechte geveljaloezie met MKT APPFM

2. Rechte geleider geveljaloezie PPF

3. Geleiderdichting geveljaloezie UPPF

4. Verzonken verzinkte schroef 2,9 x 9,5 WKR/Zn/S/2,9x9,5

4

3.3.2. Montage geleider op de adapter

3.3. Geleiders

3.3.1. Zaagmaten en onderdelenlijst
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a) Spreiding van de gaten aan de voorkant b) Spreiding van de gaten aan de zijkant

3.3.4. Spreiding van de gaten voor het vastschroeven van de geleiders

Bij montage van de geleider op een houten frame, moet u de schroeven WKR/Zn/W/4,2x16 gebruiken, op een frame van kunststof gebruikt 
u de zelfborende schroeven WKR/Zn/W/3,9x38. Boor de doorgangsopening in de buitenwand van de geleider met een boortje van Ø10 mm 
of Ø 12,8 mm. Boor de openingen voor de schroeven WKR/Zn/W/4,2x16 of WKR/Zn/W/3,9x38 daarentegen met een boortje van Ø3 mm. Bij 
toepassing van andere verbindingen moet u de opening in de geleider aanpassen aan de afmetingen van het verbindingsstuk.

3.3.3. Montage stopper van de geveljaloezie op de geleider

1. Adapter geleider rechte geveljaloezie met MKT APPFM

2. Rechte geleider geveljaloezie PPF

3. Stopper geveljaloezie STF

1

2

3



20

DOCUMENTATIE VOOR DE PRODUCTIE VAN HET SYSTEEM VOOR BUITENJALOEZIEËN MET HET ADAPTATIESYSTEEM VAN HET TYPE SKEF

SK
EF

_n
l

O
nd

er
 v

oo
rb

eh
ou

d 
va

n 
te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n.

 S
itu

at
ie

 o
p 

20
16

-0
9-

01

Bij montage van de geleider aan de voorkant moet u de openingen uitvoeren op as 1, in het geval van montage aan de zijkant - op as 2 of 3.
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Centrale; Fabriek in Bielsko-Biała
ul. Warszawska 153, 43–300 Bielsko-Biała, Polska
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512

Fabriek in Opole 
ul. Gosławicka 3, 45–446 Opole, Polska 
tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006 
e-mail: aluprof@aluprof.eu
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