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KODY KOLOROW
DIE FARBCODES
COLOUR CODE
KODY BAREV

x _Kolor | Farbe | Colour | Barva

01 srebrny | silber | silver | stfibrna

02 biaty | weil3 | white | bild

03 szary|grau|grey | sedd

05 bezowy | beige | beige | bézova

08 ciemnobrazowy | dunkelbraun | dark brown | tmave hneda

09 brazowy | braun | brown | hneda

17 zielen jodtowa | tannengriin | fir green | jedlova zelen

18 stalowy niebieski | stahlblau | steel blue | ocelové modra

19 bordo | weinrot | bordeau | bordo

23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova Seda

71 zielony Chartwell | Chartwellgriin | Chartwell green | zelend Chartwell

KODY ELEMENTOW
CODES DER ELEMENTEN
CODES OF ELEMENTS
KODY PRVKU

Pozostate | Sonstige | Other | Ostatni

01/02/03/05 08091718 19|23 71
FSPR| X | X | X | X |X|X|S|S|S|x]|S

FSZR X | X X | X X
S - Kolor specjalny na zamoéwienie |
Spezielle Farbe — auf Kundenwunsch |

Special colour on request |
Specidlni barva na objednavku

NOWE PRODUKTY
NEUE PRODUKTE
NEW PRODUCTS
NOVE VYROBKY

SZZB/P Szablon do trasowania otworéw
Schablone fiir Einbruchschutzset
Template for holes marking
Sablona pro narysovani otvor(

SZ7B/P

BZSPR Blokada zapadki
Ratschenschloss
Latch lock

Aretace zépadky

BZSPR

BIT/PB8SE | Bit
Bit
Bit
Bit

BIT/PB8SE

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzieri 2022.01.01

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01 A UPPO
We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01
gt s ‘L - I

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01
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POZOSTALE | SONSTIGE | OTHER | OSTATNI

Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvort
Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

SPGMRS - stosowany z profilem gtéwnym PG MRS przy skrecaniu naroznikow

- verwendet mit dem Hauptprofil PG MRS bei Zusammensetzung von
Aulenecken

- used with main profile PG MRS during screwing the corners

« pouzivany s hlavnim profilem PG MRS béhem seSroubovévani
rohovnikd

S PG M RS Szablon do wiercenia otworéw

S

S PG/SZ M RS Szablon do wiercenia otworéw

Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvord
Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St. | Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

<
\ SPG/SZMRS - stosowany z profilem gtéwnym PG/SZ MRS przy skrecaniu naroznikow

- verwendet mit dem Hauptprofil PG/SZ MRS bei der Zusammensetzung
von Aul3enecken

- used with main profile PG/SZ MRS during screwing the corners

« pouzivany s hlavnim profilem PG/SZ MRS béhem sesroubovévani
rohovnik{

S P L M RS Szablon do wiercenia otworéw

Bohrschablone fiir Locher

e Template to drill the holes
< Sablona pro vrtani otvorti
N
®\<\<’ ;j Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks
\‘\\Qﬂ[ ™ SPLMRS - stosowany z profilem gtéwnym: PG MRS, PG/SZ MRS przy montazu PL
) o MRS
/
- verwendet mit dem Hauptprofil PG MRS, PG/SZ MRS bei PL MRS
Montage
- used with main profile: PG MRS, PG/SZ MRS during installation of PL
MRS

« pouzivano s hlavnim profilem: PG MRS, PG/SZ MRS pfi montazi PL MRS

Szablon do wiercenia otworow

Bohrschablone fiir Locher

Template to drill the holes

Sablona pro vrtani otvort

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

SPG/SMRSZ - stosowany z profilem gtéwnym PG MRSZ przy skrecaniu naroznikow

« verwendet mit dem Hauptprofil PG MRSZ bei der Zusammensetzung
von Aul3enecken

- used with main profile PG MRSZ during screwing the corners

« pouzivany s hlavnim profilem PG MRSZ béhem sesroubovavani
rohovnik{

S P L M RSZ Szablon do wiercenia otworow

Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvord
N ) Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks
: R SPLMRSZ - stosowany z profilem gtéwnym PG MRSZ przy montazu PL MRSZ
- verwendet mit dem Hauptprofil PG MRSZ bei PL MRSZ Montage
- used with main profile PG MRSZ during installation of PL. MRSZ
« pouzivany s hlavnim profilem PG MRSZ pfi montazi PL MRSZ

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01 III

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01 XI"/3
We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01 - =4
Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01



POZOSTALE | SONSTIGE | OTHER | OSTATNI

SNW MRO

Szablon do wiercenia otworéow

Bohrschablone fiir Locher

Template to drill the holes

Sablona pro vrtani otvord

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Baleni: 1 ks

SNWMRO - stosowany z profilem gtéwnym PG MRO przy skrecaniu naroznikéw

- verwendet mit dem Hauptprofil PG MRO bei Zusammensetzung von
AuBenecken

- used with main profile PG MRO during screwing the corners

- pouzivany s hlavnim profilem PG MRO béhem sesroubovavéni
rohovnikt

SPL MRO

Q[%

@

Szablon do wiercenia otworéow

Bohrschablone fiir Locher

Template to drill the holes

Sablona pro vrtani otvord

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

SPLMRO - stosowany z profilem gtéwnym PG MRO przy montazu PL MRO
- verwendet mit dem Hauptprofil PG MRO bei PL MRO Montage
- used with main profile PG MRO during installation of PL MRO
« pouzivany s hlavnim profilem PG MRO pfi montazi PL MRO

SU PL MRO

Szablon do wiercenia otworéw
Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvord

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St. | Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

SUPLMRO - stosowany z profilem gtéwnym PG MRO przy montazu PL MRO i PLU
MRO
- verwendet mit dem Hauptprofil PG MRO bei PL MRO und PLU MRO
Montage
- used with main profile PG MRO during installation of PL MRO and PLU
MRO

« pouzivano s hlavnim profilem PG MRO pfi montazi PL MRO a PLU MRO

SPG RMRO

2

NS

\\\\\V/

Szablon do wiercenia otworéw

Bohrschablone fiir Locher

Template to drill the holes

Sablona pro vrtani otvord

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

SPGRMRO - stosowany z profilem gtoéwnym PG RMRO przy skrecaniu naroznikow

- verwendet mit dem Hauptprofil PG RMRO bei der Zusammensetzung
von Aul8enecken

- used with main profile PG RMRO during screwing the corners

- pouzivany s hlavnim profilem PG RMRO béhem sesroubovavani
rohovnikd

SPG/S MRP

FE 5

S

l\

Szablon do wiercenia otworéow

Bohrschablone fiir Locher

Template to drill the holes

Sablona pro vrtani otvord

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balenf: 1 ks

SPG/SMRP - stosowany z profilem gtéwnym PG MRP przy skrecaniu naroznikow

- verwendet mit dem Hauptprofil PG MRP bei Zusammensetzung von
Aulenecken

- used with main profile PG MRP during screwing the corners

- pouzivany s hlavnim profilem PG MRP béhem sesroubovavani
rohovniku

Xlli/a

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01

We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01

ALUPROF



POZOSTALE | SONSTIGE | OTHER | OSTATNI

SPL MRP

Szablon do wiercenia otworéw
Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvort

Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

SPLMRP

- stosowany z profilem PG MRP przy montazu PL MRO

- verwendet mit dem Hauptprofil PG MRP bei PL MRO Montage
- used with profile PG MRP during installation of PL MRO

- pouzivano s profilem PG MRP pfi montazi PL MRO

Szablon do wiercenia otworéow
Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvorti

Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

SSJMRP

« stosowany z szynami jezdnymi moskitiery ramkowej przesuwnej, przy

skrecaniu naroznikow

« verwendet mit den Rollschienen des verschiebbaren Spannrahmens

beim Zusammenschrauben der Innenecken

- used with rails of sliding insect screen during screwing the corners
« pouzivano s pojezdovymi kolejnicemi posuvné ramové sité proti hmyzu

pii sesroubovavani rohovnikd

Szablon do wiercenia otworéw
Bohrschablone fiir Lécher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvord

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balenf: 1 ks

SSZJ-1/15MRP

- stosowany z szyng jezdng moskitiery ramkowej przesuwnej przy

skrecaniu naroznikow

- verwendet mit der Rollschiene des verschiebbaren Spannrahmens

beim Zusammenschrauben der Innenecken

- used with rail of sliding insect screen during screwing the corners
« pouzivano s pojezdovou kolejnici posuvné rdmové sité proti hmyzu pfi

sesroubovavani rohovnik{

SNWS MPH

Szablon do wiercenia otworéow
Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvord

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: T pcs | Balenf: 1 ks

SNWSMPH

- stosowany z prowadnica prosta PP/C MPH przy skrecaniu naroznikow
« verwendet mit gerader Fihrungsschiene PP/C MPH beim

Zusammenschrauben von Eckelementen

- used with straight guide channel PP/C MPH for screwing corners
« pouzivana s jednoduchou vodici listou PP/C MPH pfi Sroubovavanf

rohovnik{

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01

We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01

ALUPROF

XIII



POZOSTALE | SONSTIGE | OTHER | OSTATNI

SNWS/B MPH

Szablon do wiercenia otworéw
Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvord

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Baleni: 1 ks

SNWS/BMPH - stosowany z prowadnica prosta PP/B MPH przy skrecaniu naroznikow

- verwendet mit gerader Fihrungsschiene PP/B MPH beim
Zusammenschrauben von Eckelementen

- used with straight guide channel PP/B MPH for screwing corners

- pouzivana s jednoduchou vodici listou PP/B MPH pii sSroubovévani
rohovnikd

SZS/A MPH

~©
J“

Szablon do wiercenia otworéw
Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvora

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Baleni: 1 ks
SZS/AMPH « stosowany do wiercenia otworéw montazowych w prowadnicy PP/C

MPH, PPMO 60 przy montazu ZS/B MPH i ZS/C MPH

- verwendet zum Bohren von Montagedffnungen in der
Fuhrungsschiene PP/C MPH, PPMO 60 bei ZS/B MPH und ZS/C MPH
Montage

- used to drill mounting holes in guide channel PP/C MPH, PPMO 60
during installation of ZS/B MPH and Z5/C MPH

« pouzivana k vrtéani montaznich otvort ve vodici listé PP/C MPH, PPMO
60 pii montazi ZS/B MPH a ZS/C MPH

Szablon do wiercenia otworéw
Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvora

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balenf: 1 ks
SNZMZH - stosowany do wiercenia otworéw montazowych w prowadnicy PPZ 32

MZN

- verwendet zum Bohren von Montagedffnungen in der
Fuhrungsschiene PPZ 32 MZN

- used to drill mounting holes in guide channel PPZ 32 MZN
- pouzivana k vrtani montaznich otvort ve vodici listé PPZ 32 MZN

Szablon do wiercenia otworow

Bohrschablone fiir Locher

Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvori

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Baleni: 1 ks

SPPMPH - stosowany do wiercenia otworéw montazowych w prowadnicy PP/C

MPH

- verwendet zum Bohren von Montageoffnungen in der
FGhrungsschiene PP/C MPH

- used to drill mounting holes in guide channel PP/C MPH
- pouzivana k vrtani montéznich otvord ve vodici listé PP/C MPH

Xlli/é

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dziern 2022.01.01
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01

We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01

ALUPROF



POZOSTALE | SONSTIGE | OTHER | OSTATNI

SPPMO M PH Szablon do wiercenia otworéw

Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvort

Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

SPPMOMPH - stosowany do wiercenia otworéw montazowych w prowadnicy PPMO
53 przy montazu Z5/B MPH i Z5/C MPH

- verwendet zum Bohren von Montagedffnungen in der
Flhrungsschiene PPMO 53 bei ZS/B MPH und ZS/C MPH Montage

« used to drill mounting holes in guide channel PPMO 53 during
installation of Z5/B MPH and ZS/C MPH

« pouzivana k vrtani montaznich otvor( ve vodici listé PPMO 53 pfi
montazi Z5/B MPH a ZS/C MPH

P D/P NZ M P H Przyrzad do demontazu

Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvorti

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

PD/PNZMPH - stosowany przy demontazu profilu naciagu PNZ MPH
« Verwendet bei demontage des Klipsprofils PNZ MPH
- used for disassembly the PNZ MPH tension profile.
- used for disassembly the PNZ MPH tension profile.

Szablon do trasowania otworéw
Schablone fiir Einbruchschutzset
Template for holes marking
Sablona pro narysovani otvorti

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St. | Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

SZZAPE55 - stosowany w roletach antywtamaniowych z profilem PE 55,
do oznaczania wycie¢ w prowadnicach PPW 80 i PPW 90 oraz listwie
dolnej LDG 55/W

« verwendet in Antieinbruchssrolllade mit Profil PE 55 zur Lécher
Markierung in Fihrungsschienen PPW 80 und PPW 90 und Endleisten
LDG 55/W

- used for anti-burglary roller shutters with PE 55 profile, to mark
openings in PPW 80 and PPW 90 guide channels as well as in LDG 55/W
end slat

« pouzivano v roletach proti vioupani s profilem PE 55, pro oznaceni
vyrez( ve vodicich listach PPW 80 a PPW 90 a spodni listé LDG 55/W

SZZ B / P Szablon do trasowania otworéw

Schablone fiir Einbruchschutzset

Template for holes marking

Sablona pro narysovani otvort

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

SZZB/P - pod zamek baskwilowy ZB/P, stosowany z profilem: PEP 55, PEP 77
« unter das Zylinderschlof$ ZB/P, verwendet mit dem Profil: PEP 55, PEP 77
- for the cylinder lock ZB/P, used with profile: PEP 55, PEP 77
- pod vlozkovy zdmek ZB/P, pouZivano s profilem: PEP 55, PEP 77

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01 XI"/7
We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01 - =4

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01
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POZOSTALE | SONSTIGE | OTHER | OSTATNI

Szablon do wiercenia otworéw
Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvora

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Baleni: 1 ks

SSPD_E/43

SSPD_E/63

- do wiercenia otworéw w pokrywach bocznych BS_90/137, BS_90/150

i BS_90/165

« zur Bohrung der Locher in Blendenkappen BS_90/137, BS_90/150

und BS_90/165

- to drill slots in the end caps BS_90/137, BS_90/150 and BS_90/165
- pro vyvrtani otvorl v boc¢nich krytech BS_90/137, BS_90/150

a BS_90/165

- do wiercenia otworéw w pokrywach bocznych BS_90/180 i BS_90/205
- zur Bohrung der Locher in Blendenkappen BS_90/180 und BS_90/205
- to drill slots in the end caps BS_90/180 and BS_90/205

- pro vyvrtani otvorl v bocnich krytech BS_90/180 a BS_90/205

Szablon do wiercenia otworéw
Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvord

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

SopP

- do wiercenia otwordw pod ptytke zatrzaskowa PZO, dla nakfadek:

N/PPDO, N/PP 66 i dystansu D/PP, do otworéw umozliwiajacych
przykrecenie prowadnic: PP 45, PP 53, PP 53/0DS, PPMO 53, PPDO 53,
PP 66, PP 68, PPW 66, PPW 80

- zur Bohrung der Locher in der Schnapplatte PZO, fur Abstandhalter

D/PP, fur Bohrlécher die das Einschrauben der Fiihrungsschienen
ermdglichen PP 45, PP 53, PP 53/0DS, PPMO 53, PPDO 53, PP 66, PP 68,
PPW 66, PPW 80

- for slots drilling for latch plate PZO, mask for guide: N/PPDO, N/PP 66

and distance D/PP, for slots enabling fixing the guide channels: PP 45,
PP 53, PP 53/0DS, PPMO 53, PPDO 53, PP 66, PP 68, PPW 66, PPW 80

- pro vyvrtani otvorl pod zacvakavaci desticku PZO, pro prekryti: N/PPDO,

N/PP 66 a odstup D/PP, pro otvory na pfisroubovani vodicich list: PP 45,
PP 53, PP 53/0DS, PPMO 53, PPDO 53, PP 66, PP 68, PPW 66, PPW 80

SOP 2

-
@
AN

\\Qj//i

Szablon do wiercenia otworéw
Bohrschablone fiir Locher
Template to drill the holes
Sablona pro vrtani otvort

Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

SOP2

- do wiercenia otworéw pod ptytke zatrzaskowa PZO, dla nakfadki:

N/PPD 79, do otworéw umozliwiajacych przykrecenie prowadnic:
PPD 79, PPD 79/0DS, PPD 79/0DS/20, PPDMO 79, PPDO 79

« zur Bohrung der Locher in der Schnapplatte PZO, fur die

FUhrungsschienenabdeckung N/PPD 79, fir Bohrldcher die das
Einschrauben der Fihrungsschienen ermdéglichen PPD 79, PPD 79/0DS,
PPD 79/0DS/20, PPDMO 79, PPDO 79

- for slots drilling for latch plate PZO, mask for guide: N/PPD 79, for slots

enabling fixing the guide channels: PPD 79, PPD 79/0DS,
PPD 79/0DS/20, PPDMO 79, PPDO 79

« pro vyvrtani otvorl pod zacvakavaci desticku PZO, pro prekryti:

N/PPD 79, pro otvory na pfisroubovani vodicich list: PPD 79, PPD 79/
ODS, PPD 79/0DS/20, PPDMO 79, PPDO 79

Xii/8

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01

We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01
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So P 3 Szablon do trasowania otworéow
Schablone fiir Einbruchschutzset
Template for holes marking
Sablona pro narysovani otvort

Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

SOP3 - stosowany przy montazu wkretéw WKR/Zn/RD-2/4x13 z prowadnicami

w systermnach SKT i SKB

- verwendet bei Montage der WKR/Zn/RD-2/4x13 Blechschrauben mit
den FUhrungsschienen in SKT und SKB- Systemen

- used at installation of WKR/Zn/RD-2/4x13 screws for guide channels in
SKT and SKB systems

« pouzivana pfi sSroubenf vrutd WKR/Zn/RD-2/4x13 pro vodicf listy
v systémech SKT a SKB

Szablon do oznaczenia otworéw w listwach dolnych
Schablone fiir die Kennzeichnung der Locher in Endstéaben
Slot’s template for endslat

Sablona pro oznacéeni otvorti ve spodnich listach

Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks
SZM - pod zamek baskwilowy ZB, stosowany z listwg dolng: LDG, LDG-E,

LDG 52, LDG 52/OPT, LDG/S, LDG 55

« unter das Zylinderschlof3 ZB, verwendet mit dem Endstab: LDG, LDG-E,
DG 52, LDG 52/0PT, LDG/S, LDG 55

- for the cylinder lock ZB, used with endslat: LDG, LDG-E, LDG 52,
LDG 52/0PT, LDG/S, LDG 55

- pod vlozkovy zdmek ZB, pouzivano s spodni listou: LDG, LDG-E, LDG 52,
LDG 52/0PT, LDG/S, LDG 55

Szablon do oznaczenia otworow w listwach dolnych
Schablone fiir die Kennzeichnung der Locher in Endstdaben
Slot’s template for endslat

Sablona pro oznaceni otvort ve spodnich listach

Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks
SZMS/A - pod zamek baskwilowy ZMS/A, stosowany z listwg dolng: LDG, LDG-E,

LDG 52, LDG 52/0PT, LDG/S, LDG 55

« unter das Zylinderschlo8 ZMS/A, verwendet mit dem Endstab LDG,
LDG-E, LDG 52, LDG 52/0PT, LDG/S, LDG 55

- for the cylinder lock ZMS/A, used with endslat: LDG, LDG-E, LDG 52,
LDG 52/0PT, LDG/S, LDG 55

- pod vlozkovy zamek ZMS/A, pouzivano s spodni listou: LDG, LDG-E,
LDG 52, LDG 52/0PT, LDG/S, LDG 55

KNA Klej dwusktadnikowy do naroznikéw aluminiowych
Zweistoffkleber zum Eindriicken von Aluminiumecken
Two component glue for the aluminium corners

= A
=) ﬂ Dvouslozkové lepidlo na hlinikové rohovniky
- "/ Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: T pcs | Balenf: 1 ks
.-
Il KNA - klej stosowany przy potaczeniach naroznikdw aluminiowych systemow
W moskitierowych
i - Kleber zum Eindricken des Aluminiuminnenecks im Moskitosystem
M1 + glue used to connect the aluminium corners to knead for Moskito
- systems
« lepidlo pouzivané pro spojenf hlinikovych rohovnikd systéma siti proti
hmyzu
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01 III
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Pistolet reczny
Handpistole

Hand tool

Rucni vytlacovaci pistole

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Baleni: 1 ks

PRKNA - pistolet reczny do KNA
- Handpistole fir den KNA Kleber
- hand tool for KNA
- ru¢ni vytlacovaci pistole pro KNA

Zmywacz - 1L

Reinigungsmittel - 1L

Cleaner- 1L

Prostiedek k odstranéni lepidla-11

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

ZKNA - zmywacz do KNA
« Reinigungsmittel fir den KNA Kleber
- cleaner for KNA
- prostredek k odstranént lepidla KNA

Pistolet pneumatyczny do kartuszy
Druckluftpistole fiir Kartuschen
Pneumatic tool for cartriges
Pneumatické pistole pro kazety

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks
PPKLDB

System SKB

TK SKB No6z termiczny
Thermisches Messer

Thermal knife

Tepelny niiz

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks
TKSKB

System SKB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dziern 2022.01.01
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0 ST K S KB Ostrze noza termicznego

Klinge zum Thermischen Messer
Thermal knife blade

Cepel pro tepelny niz
Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks
OSTKSKB

System SKB

RU M Rolka do wciskania uszczelki moskitiery
Einlaufrolle fiir Montage der Moskitodichtung
Roll for pressing the mosquito seal
(] Valecek pro zatlaceni tésnéni sité proti hmyzu

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: T pcs | Balenf: 1 ks

RUM/T - tworzywowa, stosowana w systemach moskitier ramkowych

« aus Kunststoff, verwendet in den dauerhaft befestigten
Spannrahmensystemen

- plastic, used with the insect screen systems
« plastova, pouZivano v systémech radmovych sitf proti hmyzu
RUM/S - stalowa, stosowana w systemach moskitier ramkowych
- aus Stahl, verwendet im dauerhaft befestigten Spannrahmensystem
- steel, used with the insect screen systems
« ocelovd, pouzivano v systémech rémovych siti proti hmyzu

PZ NW / A Prasa do zagniatania naroznika wewnetrznego

Presse zum Eindriicken von Eckelementen - Werkzeuge
Press to knead the internal corner
Lis k zalisovani vnitiniho rohovniku

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: T pcs | Balenf: 1 ks
PZNW/A - prasa do zagniatania naroznika wewnetrznego profili: PG MRS, PG/
SZ MRS, PG MRSZ, PG MRO, PG MRP
« Inneneckdrtckpresse PG MRS, PG/SZ MRS, PG MRSZ, PG MRO, PG MRP

« Kneading press for internal corners, used with: PG MRS, PG/SZ MRS,
PG MRSZ, PG MRO, PG MRP

« Lis k zatlisovanf vnitiniho rohovniku profild: PG MRS, PG/SZ MRS,
PG MRSZ, PG MRO, PG MRP

PU M RS Plyta ustalajaca do profilu PG MRS
Bestimmungsplatte fiir Profil PG MRS
Plate for profile PG MRS

/ Vymezovaci deska k profilu PG MRS
N /

Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

< % PUMRS - element wymienny prasy PZNW/A, przeznaczony do zagniatania profilu
\/ PG MRS

« Austauschelement der PZNW/A Presse, bestimmt zum Eindriicken
des PG MRS Profils

- replaceable element to PZNW/A press, designed for kneading
the profile PG MRS

« nahradni prvek lisu PZNW/A, uréeny k zatlacovanf profilu PG MRS

XIII
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PU/SZ M RS Plyta ustalajaca do profilu PG/SZ MRS
Bestimmungsplatte fiir Profil PG/SZ MRS

Plate for profile PG/SZ MRS

Vymezovaci deska k profilu PG/SZ MRS

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Baleni: 1 ks
PU/SZMRS - element wymienny prasy PZNW/A, przeznaczony do zagniatania profilu

PG/SZ MRS

- Austauschelement der PZNW/A Presse, bestimmt zum Eindriicken des
PG/SZ MRS Profils

- replaceable element to PZNW/A press, designed for kneading the
profile PG/SZ MRS

« ndhradnf prvek lisu PZNW/A, urceny k zatlacovani profilu PG/SZ MRS

PU M RSZ Plyta ustalajaca do profilu PG MRSZ
Bestimmungsplatte fiir Profil PG MRSZ

Plate for profile PG MRSZ

Vymezovaci deska k profilu PG MRSZ

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Baleni: 1 ks
PUMRSZ - element wymienny prasy PZNW/A, przeznaczony do zagniatania profilu

PG MRSZ

- Austauschelement der PZNW/A Presse, bestimmt zum Eindriicken des
PG MRSZ Profils

- replaceable element to PZNW/A press, designed for kneading the
profile PG MRSZ

« ndhradnfi prvek lisu PZNW/A, ur¢eny k zatlacovani profilu PG MRSZ

Plyta ustalajaca do profilu PG MRO
Bestimmungsplatte fiir Profil PG MRO
Plate for profile PG MRO

Vymezovaci deska k profilu PG MRO

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks
PUMRO - element wymienny prasy PZNW/A, przeznaczony do zagniatania profilu
PG MRO

« Austauschelement der PZNW/A Presse, bestimmt zum Eindrticken des
PG MRO Profils

- replaceable element to PZNW/A press, designed for kneading the
profile PG MRO

- ndhradnf prvek lisu PZNW/A, urceny k zatlacovani profilu PG MRO

Plyta ustalajaca do profilu PG MRP
Bestimmungsplatte fiir Profil PG MRP
Plate for profile PG MRP

Vymezovaci deska k profilu PG MRP

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Baleni: 1 ks
PUMRP - element wymienny prasy PZNW/A, przeznaczony do zagniatania profilu

PG MRP

- Austauschelement der PZNW/A Presse, bestimmt zum Eindriicken des
PG MRP Profils

- replaceable element to PZNW/A press, designed for kneading the
profile PG MRP

- ndhradnf prvek lisu PZNW/A, urceny k zatlacovani profilu PG MRP

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dziern 2022.01.01
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Trzpien do zagniatania naroznika wewnetrznego
Bolzen zum Eindriicken des Innenecks

Pin to knead the internal corner

Cep k zatlaceni vnitiniho rohovniku

Pakowanie: 1 kpl. | Packung: 1 Satz | Packing: 1 set | Balenf: 1 komplet
TZ61 - element wymienny prasy PZNW/A, przeznaczony do zagniatania profili:

PG MRO, PG MRP

- Austauschelement der PZNWY/A Presse, bestimmt zum Eindricken des
Profils PG MRO, PG MRP

- replaceable element to PZNW/A press, designed for kneading the
profiles: PG MRO, PG MRP

« ndhradni prvek lisu PZNW/A, urceny k zatlacovani profilli: PG MRO,
PG MRP

Trzpien do zagniatania naroznika wewnetrznego
Bolzen zum Eindriicken des Innenecks

Pin to knead the internal corner

Cep k zatlaceni vnitiniho rohovniku

Pakowanie: 1 kpl. | Packung: 1 Satz | Packing: 1 set | Balenf: 1 komplet
TZ70 - element wymienny prasy PZNW/A, przeznaczony do zagniatania profili:

PG MRS, PG MRSZ, PG/SZ MRS

« Austauschelement der PZNW/A Presse, bestimmt zum Eindrticken des
Profils PG MRS, PG MRSZ, PG/SZ MRS

- replaceable element to PZNW/A press, designed for kneading the
profiles: PG MRS, PG MRSZ, PG/SZ MRS

« ndhradni prvek lisu PZNW/A, urceny k zatlacovani profilli: PG MRS,
PG MRSZ, PG/SZ MRS

P R D Przyrzad do otV\.l_ierania rewizji dolnej dla systemu OPOTERM
Werkzeug zum Offnen der unteren Revisionsklappe des OPOTERM-Systems
Instrument for opening bottom revision flap of OPOTERM system
» Nastroj k otevirani spodni revize systému OPOTERM

Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

PRD - stalowy, gumowa raczka
- aus Stahl, Gummigriff
- steel, rubber handle
- ocelovy, gumova rucka

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01 x III
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Farba spray - 200 ml
Spray-Farbe - 200 ml
Spray paint - 200 ml
Barva ve spreji - 200 ml

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pes | Balenf: ks

FSPR/x - korekcyjna
- korrigierende
- corrective

« korekenf
X Kolor | Farbe | Colour | Barva =
01 srebrny | silber | silver | stitbrna 1
02 biaty | weil2 | white | bila 1
03 szary | grau | grey | seda 1
05 bezowy | beige | beige | bézova 1
08 ciemnobrazowy | dunkelbraun | dark brown | trave hneda 1
09 brazowy | braun | brown | hnéda 1
17S zielert jodtowa | tannengriin | fir green | jedlova zelen 1
18S stalowy niebieski | stahlblau | steel blue | ocelové modra 1
19S bordo | weinrot | bordeau | bordo 1
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova sedd 1
71S zielony Chartwell | Chartwellgriin | Chartwell green | zelend Chartwell 1

S - Kolor specjalny na zaméwienie | Spezielle Farbe — auf Kundenwunsch |
Special colour on request | Specialni barva na objednavku

F SZ R Farba w sztyfcie - 20 ml
Farbstoff im Stift - 20 ml
Paint stick - 20 ml
Barva v tubé - 20 ml

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balenf: ks

FSZR/x - korekcyjna
- korrigierende
- corrective

« korekenf
X Kolor | Farbe | Colour | Barva =
02 biaty | weils | white | bila 1
03 szary | grau | grey | Seda 1
08 ciemnobrazowy | dunkelbraun | dark brown | tmave hnéda 1
09 brazowy | braun | brown | hneda 1
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova sedd 1

A E S Klucz sprzetowy

USB-Massenspeicher

USB Pen Drive
a Kli¢ na zafizeni
Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks
AES « klucz sprzetowy TeleToken AES do programu ROLETY_ALUPROF

+ USB-Massenspeicher TeleToken AES fur das Programm
ROLETY_ALUPROF

- USB Pen Drive TeleToken AES for program ROLETY_ALUPROF
« hardwarovy kli¢ TeleToken AES k programu ROLETY_ALUPROF
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Zszywacz
Heftmaschine
Stapler
Sponkovacka

Pakowanie: 1 szt.| Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks

ZsZ - pneumatyczny
+ pneumatisch
- hinge
« pneumaticky

Cisnienie pracy [bar] | Betriebsdruck [Bar] | Preasure work [bar] | Provozni tlak [bar] 6
Zuzycie powietrza [I/cykl] | Luftverbrauch [I/Zyklus] | Air consumption [I/cycle] | 015
Spotreba vzduchu [I/cykl] '
Ciezar [kg] | Gewicht [kg] | Weight [kg] | Hmotnost [kg] 15
SZZ Szczypce zaciskowe
Arretierzange
Locking tongs
Svéraci klesté
Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St. | Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks
Szz - do zaciskania zatyczek APE 41 w profilu PE 41
« fUr die seitliche Arretierung der APE 41 im Profil PE41
- for tightening APE 41 side locks in PE 41 profile
- pro upinani aretace APE 41 v profilu PE 41
KL Klej - 5 gram
Klebstoff - 5 Gramm
- Glue - 5 grams
fj Lepidlo - 5 gramii
] Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks
KL - stosowany z ZE/L.P/0602
. « verwendet mit ZE/LP/0602
- used with ZE/LP/0602
+ pouzivano s ZE/L.P/0602
System BPR
BZSPR Blokada zapadki
Ratschenschloss
Latch lock
Aretace zapadky
Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Balent: 1 ks
BZSPR « stosowany z: H/SW70
« verwendet mit: H/SW70
- used with: H/SW70
« pouzivano s: H/SW70
Zastrzggamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzieri 2022.01.01
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BIT/PBSSE g
NEW | o

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St.| Packing: 1 pcs | Baleni: 1 ks
ﬂf\ BIT/PB8SE - stosowany z: ZB/P
- verwendet mit: ZB/P
- used with: ZB/P
 pouzivano s: ZB/P

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
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