ZATYCZKI PROFILI I ELEMENTY ZtACZNE
SEITLICHE ARRETIERUNGEN FUR PROFILE UND VERBINDUNGSELEMENTE
PROFILE’S SIDE LOCKS AND FASTENERS
ARETACE LAMEL A SPOJOVACI PRVKY

IX






KODY KOLOROW
DIE FARBCODES
COLOUR CODE
KODY BAREV

x  Kolor | Farbe | Colour | Barva
00 nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovana
01 srebrny | silber | silver | stifbrna
02  biaty | weils | white | bila
03  szary|grau|grey| seda
03B szary | grau | grey | sedd
05 bezowy | beige | beige | bézova
08 ciemnobrazowy | dunkelbraun | dark brown | tmave hnéda
08B ciemnobrazowy | dunkelbraun | dark brown | tmave hnéda
09  brazowy | braun | brown | hneda
13 Zielony | grin | green | zelend
15  biel kremowa | cremeweils | cream white | bild krémova
16B koS¢ stoniowa | elfenbein | ivory | slonovinova kost
19  bordo | weinrot | bordeau | bordd
20 czarny|schwarz | black | cernd
20B czarny | schwarz | black | cernd
22B ultra biaty | ultraweils | ultra white | ultra bila
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova Seda
23B szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova seda
26 mahon | mahagoni| mahogany | mahagon
31B jasny szary | hellgrau | light grey | svétle Seda
32 karmel|karamel| caramel | karamel
34B kwarcowy szary | quarzgrau | quartz grey | kiemennd seda
37  szare aluminium | aluminiumgrau | grey aluminum | sedy hlinik
37B szare aluminium | aluminiumgrau | grey aluminum | Sedy hlinik
52  winchester | Winchester | winchester | winchester
73B mysiszary | mousegrau | mouse gray | mys seda
74B miedziany brazowy | kupferbraun | copper brown | médena hneda
75B szary metaliczny | metallic grau | metallic grey | metalicka seda
80B grafitowy szary | graphitgrau | graphit grey | grafitove seda

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01

We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01

ALUPROF
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KODY ELEMENTOW
CODES DER ELEMENTEN
CODES OF ELEMENTS
KODY PRVKU

Zatyczki profili | Seitliche Arretierungen | Profile’s side locks | Aretace lamel

01/02/03/03B 05 08/ 08B|09 13 15 16B/19/2020B 22B 23 23B|26 31B 32 34B|37 37B 52 73B|74B|75B 80B
WPER 77 X X X
WPEK 80 X
ZP 45 X X X
ZP 53 X X X X X
ZPPDO 53 X X X X X
ZP79 X X X X X
ZAPPF | x| x| | X X | X | X | X | x| X X | X X | X | X
ZAPPFM | x | x X X X
ZP10/3,5 X | X | X X | X X | X | X X | X X X X X
ZP 13 X | X | X X | X X X X
ZPK10 | x| x| X x| x| S |x X X x| S S S| S
BF X | X X | X X X X
S - Kolor specjalny na zaméwienie | Spezielle Farbe — auf Kundenwunsch | Special colour on request | Specialni barva na objednavku
Elementy zlaczne | Befestigungselemente | Fasteners | Spojovaci prvky
00/01/02 0305 08/09/16B/20 22B|23 31B/32/37B|73B 74B|75B
PN4x8 XXX | X[ X|X| X |[X]| X |X|X|X| X|X|X]|X
PN4x12 | x
APEP 55 Zatyczka profilu APEP55
Seitliche Arretierung fur Profile
Profile’s side lock
Aretace lamely
APEP 77 Zatyczka profilu APEP77
Seitliche Arretierung fur Profile
Profile’s side lock
Aretace lamely
ZAPPF Zatyczka adaptera prowadnicy prostej zaluzji fasadowej ZAPPF/03B
Abdeckung fur Adapter der gerade Fassadenjalousiefihrungsschiene ZAPPF/16B
Venetian blinds guide channel adaptor lock ZAPPF/20B
Zatka adaptéru vodicf listy venkovni zaluzif ZAPPF/228
ZAPPF/23B
ZAPPF/318B
ZAPPF/37B
ZAPPF/73B
ZAPPF/748
ZAPPF/75B
ZPK 10 Podktadka PCW z kapturkiem ZPK10/08B
Abdeckkappe PVC mit Unterlegscheibe /PK10/34B
PVC cap with cover ZPK10/378
PVC podlozka s krytkou ZPK10/75B
ZPK10/808B
WKR/Zn/S/2,9x8 | Wkret stozkowy ocynkowany 2,9 x 8 mm WKR/Zn/S/2,9x8
Verzinkte Blechschraube 2,9 x 8 mm
Galvanized cone screw 2,9 x 8 mm
Pozinkovany kuzelovy vrut 2,9 x 8 mm
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
IX/2 ALUPROF ool e SR

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01



ZATYCZKI PROFILI | SEITLICHE ARRETIERUNGEN | PROFILE’S SIDE LOCKS | ARETACE LAMEL

A PT 3 7 Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock

% Aretace lamely

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balent: 1000 ks

APT37 - wciskana, do profili: PT 37
- gepresst, fur Profile: PT 37
- pressed, for profiles: PT 37
« na vtlaceni, k lameldm: PT 37

A PT 5 2 Zatyczka profilu
Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile's side lock

%@@ Aretace lamely

Pakowanie: 500 szt. | Packung: 500 St. | Packing: 500 pcs | Baleni: 500 ks

APT52 - wciskana, do profili: PT 52
« gepresst, fur Profile: PT 52
- pressed, for profiles: PT 52
- na vtlaceni, k lameldm: PT 52

Zatyczka profilu
APA 3 7/2 Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock

% Aretace lamely

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balent: 1000 ks

APA37/2 - stosowana do wyfrezowanego profilu, do profili: PA 37
- verwendet zum gefrasten Profil, flr Profile: PA 37
- applied to milled profile, for profiles: PA 37
- pouzivano s vyfrézovanou pénou, k lameldm: PA 37

Zatyczk fil
APA 3 7/1 S:it‘:icczhea}:::)eti:rung fiir Profile
Profile’s side lock

Aretace lamely

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balenf: 1000 ks

APA37/1 - stosowana do wyfrezowanego profilu, do rygla automatycznego
oraz do profili: PA 37

- verwendet zum gefrasten Profil, fir den automatischen Riegel und fur
Profile: PA 37

- applied to milled profile, for automatic bolt and for profiles: PA 37
« pouzivano s vyfrézovanou pénou, k automatické zapadce a k lamelam: PA 37

Zatyczk fil
APA 39/2M S:it);icczhea:\,::)eti:rung fiir Profile
Profile’s side lock

% Aretace lamely

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balent: 1000 ks

APA39/2/W - bez koniecznosci frezowania profilu, do profili: PA 39
« kein Frasen des Profils erforderlich, fir Profile: PA 39
- itis not required to mill the profile, for profiles: PA 39
- bez nutnosti frézovani pény, k lameldm: PA 39

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01 IX/3
We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01 - -4

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01
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ZATYCZKI PROFILI | SEITLICHE ARRETIERUNGEN | PROFILE’S SIDE LOCKS | ARETACE LAMEL

Zatyczka profilu
APA 40/2 Seitliche Arretierung fiir Profile

Profile’s side lock
% Aretace lamely
Pakowanie: 500 szt. | Packung: 500 St. | Packing: 500 pcs | Balent: 500 ks
APA40/2 - stosowana do wyfrezowanego profilu, do profili: PA 40
- verwendet zum gefrasten Profil, fir Profile: PA 40

- applied to milled profile, for profiles: PA 40
+ pouzivano s vyfrézovanou pénou, k lameldm: PA 40

APA 40/1 Zatyczka profilu
Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock
Aretace lamely
Pakowanie: 500 szt. | Packung: 500 St. | Packing: 500 pcs | Balent: 500 ks
APA40/1 - stosowana do wyfrezowanego profilu, do rygla automatycznego
oraz do profili: PA 40

- verwendet zum gefrasten Profil, fir den automatischen Riegel
und fur Profile: PA 40

- applied to milled profile, for automatic bolt and for profiles: PA 40
« pouzivano s vyfrézovanou pénou, k automatické zdpadce a k lameldm: PA 40

APE 41 /2 Zatyczka profilu
Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock
@ Aretace lamely
@ﬁ Pakowanie: 100 para | Packung: 100 Paar | Packing: 100 pair | Balent: 100 par
APE41/2 « zagniatana, do profili: PE 41

- zusammenpressen, fur Profile: PE 41
« kneaded, for profiles: PE 41
- vtlacené, k lameldm: PE 41

Zatyczka profilu
APA 43/1 Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile's side lock

% Aretace lamely

Pakowanie: 500 szt. | Packung: 500 St.| Packing: 500 pcs | Balent: 500 ks
APA43/1 « bez koniecznosci frezowania profilu, do rygla automatycznego
oraz do profili: PA 43

« kein Frasen des Profils erforderlich, fiir den automatischen Riegel
und fur Profile: PA 43

- it is not required to mill the profile, for automatic bolt and for profiles: PA 43
« bez nutnosti frézovanf pény, k automatické zdpadce a k lameldm: PA 43

APA 43/2/W Zatyczka profilu
Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock
% Aretace lamely
Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Baleni: 1000 ks

APA43/2/W - bez koniecznosci frezowania profilu, do profili: PA 43
- kein Frasen des Profils erforderlich, fir Profile: PA 43
- itis not required to mill the profile, for profiles: PA 43
« bez nutnosti frézovéan( pény, k lameldm: PA 43

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01

1X/4 AI UPPO Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01
- - I < Y 9

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01



ZATYCZKI PROFILI | SEITLICHE ARRETIERUNGEN | PROFILE’S SIDE LOCKS | ARETACE LAMEL

APA 45/2/W Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock

% Aretace lamely

Pakowanie: 500 szt. | Packung: 500 St. | Packing: 500 pcs | Baleni: 500 ks

APA45/2/W - bez koniecznosci frezowania profilu, do profili: PA 45
. kein Frésen des Profils erforderlich, flr Profile: PA 45
- itis not required to mill the profile, for profiles: PA 45
« bez nutnosti frézovani pény, k lameldm: PA 45

A PA 4 5 / 1 Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile's side lock
Aretace lamely

Pakowanie: 500 szt. | Packung: 500 St. | Packing: 500 pcs | Baleni: 500 ks
APA45/1 - stosowana do wyfrezowanego profilu, do rygla automatycznego
oraz do profili: PA 45

- verwendet zum gefrasten Profil, fir den automatischen Riegel
und fur Profile: PA 45

- applied to milled profile, for automatic bolt and for profiles: PA 45
+ pouzivano s vyfrézovanou pénou, k automatické zapadce a k lamelam: PA 45

Zatyczk fil
APA 52/2/w S:it‘;icczh:K::)eti:rung fiir Profile

Profile’s side lock

% Aretace lamely

Pakowanie: 500 szt. | Packung: 500 St. | Packing: 500 pcs | Baleni: 500 ks

APA52/2/W « bez koniecznosci frezowania profilu, do profili: PA 52
- kein Frasen des Profils erforderlich, fir Profile: PA 52
- itis not required to mill the profile, for profiles: PA 52
- bez nutnosti frézovani pény, k lameldm: PA 52

Zatyczka profilu
Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock

Aretace lamely IX

Pakowanie: 100 para | Packung: 100 Paar | Packing: 100 pair | Baleni: 100 par

APA52/1 - stosowana do wyfrezowanego profilu, do rygla automatycznego

oraz do profili: PA 52
« verwendet zum gefrasten Profil, fir den automatischen Riegel
und fur Profile: PA 52

- applied to milled profile, for automatic bolt and for profiles: PA 52
» pouzivano s vyfrézovanou pénou, k automatické zdpadce a k lamelam: PA 52

APA 55/2 Zatyczka profilu
Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile's side lock
% Aretace lamely
Pakowanie: 500 szt. | Packung: 500 St. | Packing: 500 pcs | Baleni: 500 ks
APA55/2 - stosowana do wyfrezowanego profilu, do profili: PA 55
- verwendet zum gefrdsten Profil, flir Profile: PA 55

- applied to milled profile, for profiles: PA 55
« pouzivano s vyfrézovanou pénou, k lameldm: PA 55

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01 IX/S
We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01 - -4

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01



ZATYCZKI PROFILI | SEITLICHE ARRETIERUNGEN | PROFILE’S SIDE LOCKS | ARETACE LAMEL

APEP 55

Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock

Aretace lamely

Pakowanie: 20 szt. | Packung: 20 St. | Packing: 20 pcs | Baleni: 20 ks
APEP55 - do profili: PEP 55
« fUr Profile: PEP 55

- for profiles: PEP 55
« klameldm: PEP 55

APEK 52
Do

Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock

Aretace lamely

Pakowanie: 100 kpl. | Packung: 100 Satz | Packing: 100 set | Balent: 100 komplet
APEK52 « zwkretem (2,9 x 13 mm), do profili: PEK 52, PEKP 52

- mit Blechschrauben (2,9 x 13 mm), fUr Profile: PEK 52, PEKP 52

- with screw (2.9 x 13 mm), for profiles: PEK 52, PEKP 52
« svrutem (2,9 x 13 mm), k lameldm: PEK 52, PEKP 52

APE 55
-

Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock

Aretace lamely

Pakowanie: 100 kpl. | Packung: 100 Satz | Packing: 100 set | Balent: 100 komplet

APE55 - zdwoma wkretami (2,9 x 13 mm), do profili: PE 55
- mit zwei Schrauben (2,9 x 13 mm), fur Profile: PE 55
« with two screws (2.9 x 13 mm), for profiles: PE 55
« se dvéma vruty (2,9 x 13 mm), k lameldm: PE 55

APA 77/2/W

.
W
RS
i

Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock

Aretace lamely

Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St.| Packing: 100 pcs | Balent: 100 ks

APA77/2/W + bez koniecznosci frezowania profilu, do profili: PA 77
- kein Frasen des Profils erforderlich, fur Profile: PA 77
- itis not required to mill the profile, for profiles: PA 77
« bez nutnosti frézovani pény, k lamelam: PA 77

APA 77/2

%

Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock

Aretace lamely

Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St.| Packing: 100 pcs | Balent: 100 ks

APA77/2 « stosowana do wyfrezowanego profilu, do profili: PA 77
- verwendet zum gefrasten Profil, fir Profile: PA 77
- applied to milled profile, for profiles: PA 77
- pouzivano s vyfrézovanou pénou, k lameldm: PA 77

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01

We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01

ALUPROF



ZATYCZKI PROFILI | SEITLICHE ARRETIERUNGEN | PROFILE’S SIDE LOCKS | ARETACE LAMEL

A P E P 7 7 Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock
Aretace lamely

Pakowanie: 20 szt. | Packung: 20 St. | Packing: 20 pcs | Balent: 20 ks
APEP77 - do profili: PEP 77
« fUr Profile: PEP 77

- for profiles: PEP 77
« klameldm: PEP 77

APER 77 Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock

f\ Aretace lamely
%%f Pakowanie: 50 para | Packung: 50 Paar | Packing: 50 pair | Balent: 50 par
[ APER77 - zdwoma wkretami (3,5 x 20 mm), do profili: PER 77, PEK 77, PEKP 77
« mit zwei Schrauben (3,5 x 20 mm), flr Profile: PER 77, PEK 77, PEKP 77
- with two screws (3.5 x 20 mm), for profiles: PER 77, PEK 77, PEKP 77
« sedvéma vruty (3,5 x 20 mm), k lameldm: PER 77, PEK 77, PEKP 77

APEW 77 Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock
Aretace lamely

&
% Pakowanie: 50 para | Packung: 50 Paar | Packing: 50 pair | Balenf: 50 par
% APEW77 + zdwoma wkretami (3,5 x 20 mm), do profili: PEW 77
« mit zwei Schrauben (3,5 x 20 mm), fir Profile; PEW 77
- with two screws (3.5 x 20 mm), for profiles: PEW 77
« se dvéma vruty (3,5 x 20 mm), k lamelam: PEW 77

WPER 77 Wktadka do profilu

Einlage fiir Profile
Insert for profile

@ Vlozka k lamele
AN

o Pakowanie: kpl. | Packung: Satz | Packing: set | Balen': komplet
WPER77/x - zwkretem (2,9 x 9,5 mm), do profili: PER 77, PEK 77, PEKP 77
« mit Blechschrauben (2,9 x 9,5 mm), fur Profile: PER 77, PEK 77, PEKP 77
- with screw (2.9 x 9.5 mm), for profiles: PER 77, PEK 77, PEKP 77
« svrutem (2,9 x 9,5 mm), klameldm: PER 77, PEK 77, PEKP 77
X Kolor | Farbe | Colour | Barva =
02 biaty | weilt | white | bila 100
09 brazowy | braun | brown | hnéda 100
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova seda 100
HZ 77 Hak zabezpieczajacy
Sicherheitshaken
Security hook

f Bezpecnostni hacek
@ Pakowanie: 100 kpl. | Packung: 100 Satz | Packing: 100 set | Baleni: 100 komplet

HZ77 - zwkretem (4,9 x 30 mm), do: APA 77/2
- mit Blechschrauben (4,30 x 30 mm), fur: APA 77/2
- with screw (4.9 x 30 mm), for: APA 77/2
« svrutem (4,9 x 30 mm), k: APA 77/2

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01 IX/7
We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01 - -4

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01

IX



ZATYCZKI PROFILI | SEITLICHE ARRETIERUNGEN | PROFILE’S SIDE LOCKS | ARETACE LAMEL

APEK 80

BV

“@

Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile

Profile’s side lock

Aretace lamely

Pakowanie: 50 para | Packuna: 50 Paar | Packing: 50 pair | Balent: 50 par

APEK80 « zwkretami (3,9 x 13 mm; 2,9 x 9,5 mm), do profili: PEK 80, PEKO 80,
PEKP 80

- mit Blechschrauben (3,9 x 13 mm:; 2,9 x 9,5 mm), fir Profile; PEK 80,
PEKO 80, PEKP 80

- with screws (3.9 x 13 mm; 2.9 x 9.5 mm), for profiles: PEK 80, PEKO 80,
PEKP 80

+ svruty (3,9 x 13 mm; 2,9 x 9,5 mm), k lamelam: PEK 80, PEKO 80, PEKP 80

WPEK 80

1)

Wkiadka do profilu
Einlage fiir Profile
Insert for profile
Vlozka k lamele

Pakowanie: kpl. | Packung: Satz | Packing: set | Balent: komplet
WPEK80/x - zwkretem (2,9 x 9,5 mm), do profili: PEK 80, PEKO 80, PEKP 80
« mit Blechschrauben (2,9 x 9,5 mm), fur Profile: PEK 80, PEKO 80, PEKP 80

- with screw (2.9 x 9.5 mm), for profiles: PEK 80, PEKO 80, PEKP 80
- svrutem (2,9 x 9,5 mm), k lameldm: PEK 80, PEKO 80, PEKP 80

APE 100

X Kolor | Farbe | Colour | Barva =
02 biaty | weils | white | bila 100
Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile’s side lock
Aretace lamely
Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Balent: 100 ks
APE100 - do nitowania, do profili: PE 100
« zum Nieten, fur Profile: PE 100
- for riveting, for profiles: PE 100
+ pro nytovani, k lameldm: PE 100

APER 100

“®

Zatyczka profilu

Seitliche Arretierung fiir Profile
Profile's side lock

Aretace lamely

Pakowanie: 100 para | Packung: 100 Paar | Packing: 100 pair | Balenf: 100 par
APER100 + zdwoma wkretami (3,9 x 16 mm), do profili: PEK 100, PER 100
- mit zwei Schrauben (3,9 x 16 mm), fUr Profile: PEK 100, PER 100
« with two screws (3.9 x 16 mm), for profiles: PEK 100, PER 100
« se dvéma vruty (3,9 x 16 mm), k lameldm: PEK 100, PER 100

Zatyczka listwy dolnej - ze zderzakiem statym
Kunststoffstopsel fiir Endstab mit Festanschlag

Side lock for end slat - with stable stopper

Zaslepka spodni listy - s pevnym naraznikem

Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Balenf: 100 ks

ZLD40 « do listwy: LDG 40
- fUr den Endstab: LDG 40
- for the slat: LDG 40
- klisté: LDG 40

IX/8

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01

We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01

ALUPROF



ZATYCZKI PROFILI | SEITLICHE ARRETIERUNGEN | PROFILE’S SIDE LOCKS | ARETACE LAMEL

ZO / LDG 40 Zatyczka listwy dolnej - ze zderzakiem obrotowym

Kunststoffstopsel fiir Endstab mit drehbarem Anschlag
Side lock for end slat - with rotary stopper

@ Zaslepka spodni liSty - s oto¢nym naraznikem
Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Baleni: 100 ks
Z0/LDG40 - do listwy: LDG 40

- fir den Endstab: LDG 40
- for the slat: LDG 40
- klisté: LDG 40

Z L D Zatyczka listwy dolnej - ze zderzakiem statym
Kunststoffstopsel fiir Endstab mit Festanschlag
Side lock for end slat - with stable stopper

Zaslepka spodni listy - s pevnym naraznikem
Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Balent: 100 ks
ZLD - do listwy: LDG, LDG-E

« fur den Endstab: LDG, LDG-E
. for the slat: LDG, LDG-E
- klisté: LDG, LDG-E

Zo /LD G Zatyczka listwy dolnej - ze zderzakiem obrotowym
Kunststoffstopsel fiir Endstab mit drehbarem Anschlag

Side lock for end slat - with rotary stopper
Zaslepka spodni listy - s oto¢nym naraznikem
Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Baleni: 100 ks
ZO/LDG - do listwy: LDG, LDG-E
« fur den Endstab: LDG, LDG-E
- for the slat: LDG, LDG-E
- klisté: LDG, LDG-E

Zatyczka listwy dolnej - ze zderzakiem obrotowym
Kunststoffstopsel fiir Endstab mit drehbarem Anschlag

Side lock for end slat - with rotary stopper

Zaslepka spodni liSty - s oto¢nym naraznikem

Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Baleni: 100 ks

ZO/LDG52/OPT - dolistwy: LDG 52, LDG 52/0PT
- fir den Endstab: LDG 52, LDG 52/0OPT
- for the slat: LDG 52, LDG 52/OPT
- klisté: LDG 52, LDG 52/0PT

Zatyczka prowadnicy

Kunststoffstopsel fiir Fiihrungsschienen
Guide channel side lock

Zatka vodici listy

Pakowanie: szt. | Packung: St.| Packing: pcs | Balent: ks
ZP45/x - do prowadnicy: PP 45

« fir FUhrungsschienen: PP 45

- for guide channel: PP 45

- kvodici listé: PP 45

X Kolor | Farbe | Colour | Barva =
02 biaty | weilt | white | bild 100
09 brazowy | braun | brown | hnéda 100
20 czarny | schwarz | black | cerna 100
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01 IX
We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01 - -4 /9

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01

IX
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Z P 5 3 Zatyczka prowadnicy

Kunststoffstopsel fiir Fiihrungsschienen

Guide channel side lock

Zatka vodici listy

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pes | Balenf: ks

ZP53/x - do prowadnic: PP 53, PP 53/0DS, PP 53/0DS/20, PK 53, PPMO 53
- fir Fihrungsschienen: PP 53, PP 53/0DS, PP 53/0DS/20, PK 53, PPMO 53
- for guide channels: PP 53, PP 53/0DS, PP 53/0DS/20, PK 53, PPMO 53
- k vodicim listdm: PP 53, PP 53/0DS, PP 53/0DS/20, PK 53, PPMO 53

X Kolor | Farbe | Colour | Barva =
02 biaty | weil3 | white | bila 100
09 brazowy | braun | brown | hnéda 100
20 czamy | schwarz | black | cerna 100
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova seda 100
32 karmel | karamel | caramel | karamel 100

Z P P DO 5 3 Zatyczka prowadnicy

Kunststoffstopsel fiir Filhrungsschienen
Guide channel side lock
e

<] Zatka vodici listy
\I“/"

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balenf: ks

ZPPDO53/x - do prowadnicy: PPDO 53
« fir Fihrungsschienen: PPDO 53
- for guide channel: PPDO 53
- kvodici listé: PPDO 53

X Kolor | Farbe | Colour | Barva =
02 biaty | weil3 | white | bila 100
09 brazowy | braun | brown | hneda 100
20 czamy | schwarz | black | cerna 100
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova seda 100
32 karmel | karamel | caramel | karamel 100

Z P 7 9 Zatyczka prowadnicy

Kunststoffstopsel fiir Filhrungsschienen
Guide channel side lock
ik Zatka vodici listy
Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pes | Balenf: ks
ZP79/x + do prowadnic: PPD 79, PPD 79/0DS, PPD 79/0DS/20, PPDMO 79,
PPDO 79

- flr FGhrungsschienen: PPD 79, PPD 79/0DS, PPD 79/0DS/20,
PPDMO 79, PPDO 79

- for guide channels: PPD 79, PPD 79/0DS, PPD 79/0DS/20, PPDMO 79,

PPDO 79
- kvodicim listdm: PPD 79, PPD 79/0DS, PPD 79/0DS/20, PPDMO 79,

PPDO 79
X Kolor | Farbe | Colour | Barva =
02 biaty | weils | white | bila 100
09 brazowy | braun | brown | hneda 100
20 czamy | schwarz | black | cerné 100
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova sed3 100
32 karmel | karamel | caramel | karamel 100

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
|X/1 0 Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01
- -4 We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01



ZATYCZKI PROFILI | SEITLICHE ARRETIERUNGEN | PROFILE’S SIDE LOCKS | ARETACE LAMEL

Z APP F Zatyczka adaptera prowadnicy prostej zaluzji fasadowej
Abdeckung fiir Adapter der gerade Fassadenjalousiefiihrungsschiene

Venetian blinds guide channel adaptor lock

ﬂ Zatka adaptéru vodici liSty venkovni zaluzii
Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balent: ks
ZAPPF/x - do adaptera prowadnicy: APPF

« zur verwenden mit Adapter: APPF
- to guide channel adaptor: APPF
« kadaptéru vodici listy: APPF

x Kolor | Farbe | Colour | Barva =
01 srebrny | silber | silver | stilbrna 100
02 biaty | weil? | white | bila 100
NEW 03B szary | grau | grey | seda 100
NEW 16B ko$¢ stoniowa | elfenbein | ivory | slonovinova kost 100
20 czamy | schwarz | black | cerna 100
NEW 20B czamy | schwarz | black | cerna 100
NEW 22B ultra biaty | ultraweil? | ultra white | ultra bild 100
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova seda 100
NEW 23B szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova seda 100
NEW 31B jasny szary | hellgrau | light grey | svétle seda 100
37 szare aluminium | aluminiumarau | grey aluminum | sedy hlinik 100
NEW 37B szare aluminium | aluminiumgrau | grey aluminum | sedy hlinik 100
NEW 73B mysi szary | mousegrau | mouse gray | mys seda 100
NEW 74B miedziany brazowy | kupferbraun | copper brown | médéena hneda 100
NEW 75B szary metaliczny | metallic grau | metallic grey | metalickd seda 100
System SKEF
Z A P P F M Zatyczka adaptera prowadnicy prostej zaluzji fasadowej z MKT
Abdeckung fiir Adapter der gerade Fassadenjalousiefithrungsschiene mit MKT
Venetian blinds guide channel adaptor lock with MKT
Zatka adaptéru vodici listy venkovni zaluzii s MKT
% Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balent: par
ZAPPFM/x - do adaptera prowadnicy: APPFM
- zur verwenden mit Adapter: APPFM
- to guide channel adaptor: APPFM
- kadaptéru vodici listy: APPFM
x Kolor | Farbe | Colour | Barva =7
01 srebrny | silber | silver | stifbrna 50
02 biaty | weilt | white | bil 50
20 czarny | schwarz | black | cerna 50
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova sedd 50
37 szare aluminium | aluminiumgrau | grey aluminum | sedy hlinfk 50
System SKEF
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzierl 2022.01.01
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01 ALU ppor IX/11
u -

We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01
Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01



ZATYCZKI PROFILI | SEITLICHE ARRETIERUNGEN | PROFILE’S SIDE LOCKS | ARETACE LAMEL

Zatyczka PCW
ZP 1 0/3,5 A?)g::k:nopf PVC

PVC cap
123 PVC zéatka
Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pes | Balenf: ks
@ ZP10/3,5/x - do maskowania otworéw
29,6 « zur Abdeckung der Locher
_— - to cover the holes
« k zakrytf otvor(i
X Kolor | Farbe | Colour | Barva =
01 srebrny | silber | silver | stiibrna 1000
02 biaty | weil3 | white | bila 1000
03 szary | grau | grey | seda 1000
05 bezowy | beige | beige | bézova 1000
08 ciemnobrazowy | dunkelbraun | dark brown | tmave hnéda 1000
09 brazowy | braun | brown | hnéda 1000
13 zielony | grin | green | zelena 1000
15 biel kremowa | cremeweils | cream white | bild krémova 1000
19 bordo | weinrot | bordeau | bordd 1000
20 czamny | schwarz | black | cernd 1000
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova seda 1000
26 mahon | mahagoni | mahogany | mahagon 1000
32 karmel | karamel | caramel | karamel 1000
52 winchester | Winchester | winchester | winchester 1000
ZP 1 3 Zatyczka PCW
Abdeckknopf PVC
216 PVC cap
= " PVC zatka
Pakowanie: szt. | Packung: St.| Packing: pcs | Balent: ks
ZP13/x + do maskowania otworéw
« zur Abdeckung der Locher
« to cover the holes
« k zakryti otvord
X Kolor | Farbe | Colour | Barva =
01 srebrny | silber | silver | stiibrna 1000
02 biaty | weil3 | white | bila 1000
03 szary | grau | grey | Sedd 1000
05 bezowy | beige | beige | bézova 1000
08 ciemnobrazowy | dunkelbraun | dark brown | tmave hnéda 1000
09 brazowy | braun | brown | hnéda 1000
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova seda 1000
32 karmel | karamel | caramel | karamel 1000

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01
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ZPK10
&

Podktadka PCW z kapturkiem
Abdeckkappe PVC mit Unterlegscheibe
PVC cap with cover

PVC podlozka s krytkou

Pakowanie: kpl. | Packung: Satz | Packing: set | Balent: komplet

ZPK10/x - do maskowania wkretéw w skrzynkach
- zur Abdeckung der Schrauben in den Kasten
- to cover screws in shutter boxes
« k zakryti vrutd v boxech

We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01

X Kolor | Farbe | Colour | Barva =
01 srebrny | silber | silver | stilbrna 1000
02 biaty | weil3 | white | bila 1000
03 szary | grau | grey | seda 1000
05 bezowy | beige | beige | bézova 1000
08 ciemnobrazowy | dunkelbraun | dark brown | tmavé hnéda 1000
NEW 08BS  ciemnobrazowy | dunkelbraun | dark brown | tmave hneda 1000
09 brazowy | braun | brown | hnéda 1000
15 biel kremowa | cremeweil3 | cream white | bild krémova 1000
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova seda 1000
32 karmel | karamel | caramel | karamel 1000
NEW 34BS  kwarcowy szary | quarzgrau | quartz grey | kiemenna seda 1000
NEW 37BS  szare aluminium | aluminiumgrau | grey aluminum | sedy hlinik 1000
NEW 75BS  szary metaliczny | metallic grau | metallic grey | metalicka seda 1000
NEW 80BS  grafitowy szary | graphitgrau | graphit grey | grafitove seda 1000

S - Kolor specjalny na zamoéwienie | Spezielle Farbe — auf Kundenwunsch |

Special colour on request | Speciélni barva na objednavku
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzieri 2022.01.01
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01 ALU pPoF IX/13
u -

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01

IX
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B F Bufor listwy dolnej
KU-Anschlagstopfen

Conical stopper

Doraz spodni listy

1 , ‘ . ,
<! @V L Pakowanie: kpl. | Packung: Satz | Packing: set | Balent: komplet
" ot BF/13/x - stosowany z listwg dolna: LDG 40, LDG, LDG-E, LDG 52, LDG 52/OFPT,
BF/18/x LDG/S, LDG 55
BF/30/x - verwendet mit einem Endstab: LDG 40, LDG, LDG-E, LDG 52,
BF/40/x LDG 52/0PT, LDG/S, LDG 55
« used with endslat: LDG 40, LDG, LDG-E, LDG 52, LDG 52/0PT, LDG/S,
LDG 55
« pouzivano s spodni listou: LDG 40, LDG, LDG-E, LDG 52, LDG 52/0PT,
LDG/S, LDG 55
L 2 =
BF/13/x 13 21 100
BF/18/x 18 21 100
BF/30/x 30 25 100
BF/40/x 40 25 100
X Kolor | Farbe | Colour | Barva
02 biaty | weilt | white | bila
03 szary | grau | grey | seda
05 bezowy | beige | beige | bézova
08 ciemnobrazowy | dunkelbraun | dark brown | trave hnéda
09 brazowy | braun | brown | hnéda
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova seda
32 karmel | karamel | caramel | karamel
Komplet zawiera [szt] | Das Set enthalt [St] | The set contains [pcs] | Komplet obsahuje [ks]
Bufor listwy dolnej | KU-Anschlagstopfen | Conical stopper | Doraz spodni listy 1
Podkfadka | Unterlegscheibe | Washer | Podlozka 1
Wkret ocynkowany stozkowy | Kegelschraube, verzinkt | 1
Galvanized cone screw | Pozinkovany vrut kuzelovy
P B 7 7 P'Iytka za‘bezpieczajq‘ca
Sicherheitsstahlscheibe
Security plate
Zabezpecovaci desti¢ka
M ,, Pakowanie: 100 kpl. | Packung: 100 Satz | Packing: 100 set | Baleni: 100 komplet
PB77 - zwkretami (4,9 x 30 mm), do: APA 77/2

- mit Blechschrauben (4,30 x 30 mm), flir: APA 77/2
- with screws (4.9 x 30 mm), for: APA 77/2
+ svruty (4,9 x 30 mm), k: APA 77/2

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01

Ix/‘l 4 Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01
- -4 We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01
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=
P

Steel staples

—r

Zszywki stalowe
Heftklammern

Ocelové sesivaci spony
Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pes | Balent: ks

NK/97/4 - stosowane z profilami: PA 37, PA 40, PA 43, PA 45
. verwendet mit den Profilen: PA 37, PA 40, PA 43, PA 45
- used with profiles: PA 37, PA 40, PA 43, PA 45
« pouzivano s lamelami: PA 37, PA 40, PA 43, PA 45
NK/97/6HZ - nierdzewne, stosowane z profilami: PA 52, PA 77
- Rostfrei, verwendet mit den Profilen: PA 52, PA 77
- stainless, used with profiles: PA 52, PA 77
« nerezove, pouzivano s lamelami: PA 52, PA 77
A =
NK/97/4 10000
NK/97/6HZ 6 5000
PN 4 X 8 Nity alum.iniowe4x8 mm
Alu-Popnieten 4 x 8 mm
Aluminium rivets 4 x 8 mm
Hlinikové nyty 4 x 8 mm
Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pes | Balent: ks
PN4x8/x « do montazu skrzynki z bokiem
- fiir die Montage des Rollladenkastens mit der Blendenkappe
- for fixing the box with end cap
« ke smontovani boxu s bokem
x Kolor | Farbe | Colour | Barva =
01 srebrny | silber | silver | stfibrna 1000
02 biaty | weilt | white | bild 1000
03 szary | grau | grey | seda 1000
05 bezowy | beige | beige | bézova 1000
08 ciemnobrazowy | dunkelbraun | dark brown | tmave hnéda 1000
09 brazowy | braun | brown | hnéda 1000
16B kos¢ stoniowa | elfenbein | ivory | slonovinové kost 1000
20 czarny | schwarz | black | cerna 1000
22B ultra bialy | ultraweil2 | ultra white | ultra bila 1000
23 szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitova sedd 1000
31B jasny szary | hellgrau | light grey | svétle seda 1000 IX
32 karmel | karamel | caramel | karamel 1000
37B szare aluminium | aluminiumgrau | grey aluminum | sedy hlinik 1000
73B mysi szary | mousegrau | mouse gray | mys seda 1000
74B miedziany brazowy | kupferbraun | copper brown | médeéna hneda 1000
75B szary metaliczny | metallic grau | metallic grey | metalicka Seda 1000
Nity aluminiowe 4 x 12 mm
PN 4 X 1 2 Alu‘-’Popnieten 4x12mm
Aluminium rivets 4 x 12 mm
Hlinikové nyty 4 x 12 mm
Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pes | Balent: ks
PN4x12/x - do montazu APET00, WABO, WAB i UM/S SRS
« fUr die Montage der APET00, WABO, WAB und UM/S SRS
- for instalation of APE100, WABO, WAB and UM/S SRS
« k montazi APE100, WABO, WAB a UM/S SRS
X Kolor | Farbe | Colour | Barva =
00 nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovana 1000
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
s e s ALUPROF X5

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01
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WKR/Zn/S/3,9x13

Dy,

Wkret ocynkowany 3,9 x 13 mm stozkowy
Kegelschraube, verzinkt 3,9 x 13 mm
Galvanized cone screw 3.9 x 13 mm
Pozinkovany vrut 3,9 x 13 mm kuzelovy

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balenf: 1000 ks
WKR/Zn/S/3,9x13 - stosowany z: SL/1, SL/2, SL/3, SL/4, SL/5

- verwendet mit: SL/1, SL/2, SL/3, SL/4, SL/5

- used with: SL/1, SL/2, SL/3, SL/4, SL/5

- pouzivano s: SL/1, SL/2, SL/3, SL/4, SL/5

WKR/Zn/S/3,9x16
3 S
&

Wkret ocynkowany 3,9 x 16 mm stozkowy
Kegelschraube, verzinkt 3,9 x 16 mm
Galvanized cone screw 3.9 x 16 mm
Pozinkovany vrut 3,9 x 16 mm kuzelovy
Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Baleni: 1000 ks
WKR/Zn/S/3,9x16 - do montazu pierécieni PZ, ptytki zatrzaskowej PZO oraz prowadnicy
tasmy
» zur Montage der Adaptierringe PZ, Schnapplatte PZO und Gurtfiihrung
- for fixing adapting rings PZ, latch plate PZO and strap guide
+ k montazi prstencll PZ, zacvakavaci desticky PZO a vedeni pasky

WKR/Zn/W/3,9x9,5
e
»
Cd

Wkret ocynkowany 3,9 x 9,5 mm
Blechschraube, verzinkt 3,9 x 9,5 mm
Galvanized screw 3.9 x 9.5 mm
Pozinkovany vrut 3,9 x 9,5 mm

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balent: 1000 ks
WKR/Zn/W/3,9x9,5 - do montazu skrzynki roletowej z bokiem skrzynki
- fir die Montage des Rollladenkastens mit den Blendenkappen

- for fixing shutter box with end cap
« ke smontovani roletového boxu s bokem boxu

WKR/A2/W/3,9x9,5

Wkret ze stali nierdzewnej 3,9 x 9,5 mm
Blechschraube 3,9 x 9,5 mm

Stainless screw 3.9 x 9.5 mm

Vrut z nerezové oceli 3,9 x 9,5 mm

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Baleni: 1000 ks

WKR/A2/W/3,9x9,5 - do montazu skrzynki roletowej z bokiem skrzynki
« fir die Montage des Rollladenkastens mit den Blendenkappen
- for fixing shutter box with end cap

- ke smontovani roletového boxu s bokem boxu

WKR/A2/W/M4x6

o a
$

Sruba z gwintem samoformujacym M4x6
Schraubgewinde-selbstformend M4x6
Thread-tapping screw M4x6

Sroub se samoformujicim zavitem M4x6

Pakowanie: 200 szt. | Packung: 200 St. | Packing: 200 pcs | Balent: 200 ks

WKR/A2/W/M4x6 - do montazu skrzynki roletowej z bokiem skrzynki
- fir die Montage des Rollladenkastens mit den Blendenkappen
- for fixing shutter box with end cap

« ke smontovani roletového boxu s bokem boxu

IX/16

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01

We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01

ALUPROF
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WKR/Zn/W/4,2x16  !«stoonkowanya2xiomm

Blechschraube, verzinkt 4,2 x 16 mm
. Galvanized screw 4.2 x 16 mm
4“9 & Pozinkovany vrut 4,2 x 16 mm

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balenf: 1000 ks
WKR/Zn/W/4,2x16 - do montazu prowadnic na ramach okiennych drewnianych
- fir die Montage der Fihrungsschienen an den Holzfensterrahmen
- for installation of guide channels in wooden window frames
« k montazi vodicich list na dfevénych okennich rdmech

Wkret samowiercacy ocynkowany 3,9 x 38 mm
WKR/Z“/S/3,9X38 Selbstbohrende Schraube verzinkt 3,9 x 38 mm
Selfdrilling galvanized screw 3.9 x 38 mm

i 4i\ % Samovrtny pozinkovany vrut 3,9 x 38 mm

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balent: 1000 ks

WKR/Zn/S/3,9x38 - do montazu prowadnic na ramach okiennych tworzywowych
- fir die Montage der Fihrungsschienen an den Kunstofffensterrahmen
- for installation of guide channnels in plastic window frames
« k montazi vodicich list na plastovych okennich rdmech

Wkret stozkowy ocynkowany M6 x 12 mm
WKR/Z“/S/M6X1 2 Verzinkte Blechschraube M6 x 12 mm
Galvanized cone screw M6 x 12 mm
o Pozinkovany kuzelovy vrut M6 x 12 mm

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balent: 1000 ks

WKR/Zn/S/M6x12 - do montazu wieszaka WT5 SDZ z uchwytem montazowym UM/T
- fur die Monate der Sicherungsfeder WT5 SDZ mit Montagegriff UM/T
- for installation of bracket WT5SDZ with mounting bracket UM/T
« pro montaz zavésu WT5 SDZ s montéznim dchytem UM/T

WKR /Zn /6_ KT /5’ 5X2 2 Wkret samowiercacy z tbem 6-katnym

Selbstbohrende Schraube mit Sechskantkopf

Self-drilling screw

Samovrtny vrut s Sestihrannou hlavou

Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Baleni: 100 ks

WKR/Zn/6-KT/5,5x22 - do montazu wieszaka WA 60 z rurg SWS i SWJ

- fr die Montage der Aluminium-Sicherungsfeder mit der Stahlwelle
SWS und SWJ

- for mounting the bracket WA 60 with reel SWS and SW)J
« ke smontovani zavésu WA 60 s hrideli SWS a SWJ

IX

E LZ M6 Elementy zlaczne M6 x 12 mm

Befestigungsteile M6 x 12 mm
Fasteners M6 x 12 mm
Spojovaci prvky M6 x 12 mm

Pakowanie: 500 kpl. | Packung: 500 Satz | Packing: 500 set | Baleni: 500 komplet
ELZMé6 - do montazu uchwytu WM/T oraz wieszaka WM SDZ ze wspornikiem
montazowym WM/T
- fUr die Montage des WM/T sowie WM SDZ mit Montagestutze WM/T

- for installation of handle WM/T and bracket WM SDZ with mounting
bracket WM/T

« pro montaz Uchytu WM/T a zavésu WM SDZ s montéazni vzpérou WM/T

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01 IX/1 7
We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01 - -4

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01



ELEMENTY ZLACZNE | BEFESTIGUNGSELEMENTE | FASTENERS | SPOJOVACI PRVKY

WKR/Zn/S/2,9x9,5
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Systemy SKEF / FREE D&N

Wkret stozkowy ocynkowany 2,9 x 9,5 mm
Verzinkte Blechschraube 2,9 x 9,5 mm
Galvanized cone screw 2,9 x 9,5 mm
Pozinkovany kuzelovy vrut 2,9 x 9,5 mm

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balenf: 1000 ks
WKR/Zn/S/2,9x9,5 - do montazu: prowadnicy PPF z adapterem APPF i APPFM; wspornika

WR FREE z adapterem AWR FREE D&N

- zur Montage: der Fihrungschiene PPF mit Adapter APPF i APPFM;
Kragarm der freihdngender Rolllade WR FREE mit Adapter AWR FREE
D&N

- to montage: guide channel PPF with adaptor APPF and APPFM; free
hanging blind bracket WR FREE with adaptor AWR FREE D&N

- pro montaz: vodicf listy PPF s adaptérem APPF a APPFM; vzpéra volné
zavésené rolety WR FREE s adaptérem AWR FREE D&N

ELZ SM5
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System SKEF

Elementy ztaczne M5 x 10 mm z nakretka samokontrujaca
Befestigungsteile M5 x 10 mm

Fasteners M5 x 10 mm with self-locking cap

Spojovaci prvky M5 x 10 mm s samojistici matici

Pakowanie: 100 kpl. | Packung: 100 Satz | Packing: 100 set | Balent: 100 komplet

ELZSM5 - do montazu uchwytéw pakietu zaluzji fasadowej ze skrzynka
- flr die Montage des Halters der Fassadenjalousie mit Kastenteil
- to montage faceade shutter box set
- pro montéaz horniho profilu zaluzif se schrankou

I1X/18

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzier 2022.01.01
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 2022.01.01
- =4 We reserve the right to any technical change. Valid on 2022.01.01

Pravo na technické zmény vyhrazeno. Stav ke dni 2022.01.01



